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Vollautomatische Hamostase-Analysesysteme

CN-3500/CN-6500

Activate your coagulation powers



Die integrierte Losung fur
umfassende Hamostase-Assays

CN-3500 und CN-6500 sind vollautomatische Hamostase-Analysesysteme, die
zusammen mit einem Chemilumineszenz-Enzym-Immunoassay (CLEIA)-Modul eine
integrierte Losung bilden, mit der Sie Ihre Routine- und Spezial-Assays aus einer Probe
durchfihren kénnen. Die Integration von plasma- und/oder serumbasierten immunolo-
gischen Assays in Ihr Routine-Analysesystem unterstUtzt Sie dabei, Ihren Natrium-
citratproben-Workflow zu rationalisieren, Platz zu sparen und Ihr Probenmanagement

zu vereinfachen.

Power fUr lhre Produktivitat

m  Sehr hoher Durchsatz fir Standardhdmostase-
Assays — wie bei CN-3000/CN-6000 - sowie
kurze Turn-around-Zeiten fUr die CLEIA-Methode,
mit einer Zeit von der Probenentnahme bis zum
Ergebnis von durchschnittlich nur 17 Minuten.

m Hoher Automatisierungsgrad — mit CN-3500 und
CN-6500 kdnnen Sie die Anzahl der ELISA in lhrem
Labor reduzieren.

m  Machen Sie wertvollen Platz auf dem Labortisch
frei. Die kompakten Analysesysteme CN-3500
und CN-6500 lassen Ihnen genug Raum, um
komfortabel im Labor zu arbeiten.

m Uberzeugendes Verhiltnis zwischen GréRe
und Leistung: Die Analysesysteme bieten ein
auBergewohnlich breites Parameterportfolio bei
kleinem Platzbedarf.

m  Konsolidieren Sie Gerinnungs-, chromogene
und Latex-Immunoassays sowie Thrombozyten-
aggregations- und CLEIA-Tests auf einer
einzigen Plattform.

Power fUr Ihre Analytik

m Das CN-3500/CN-6500-Analysesystem ver
wendet die bewdhrten CLEIA-Technologie und
-Reagenzien, die bei Sysmex seit vielen Jahren
im Einsatz sind.

m Eine zukunftsorientierte Investition: Die Fahigkeit
zur Messung von immunologischen Assays
unterstitzt den Disease-Management-Ansatz
und erh6ht den klinischen Nutzen.
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Power fUr Ihren Workflow

CN-3500 und CN-6500 arbeiten vollstandig
integriert — die Proben werden automatisch von
einem System zum anderen weitergeleitet.

FUr die einfache Bedienung sind nur drei Tasten
(Start, Stopp, Fortsetzen) erforderlich.

Ubersichtliches Reagenzienmanagement Uber ein
Display fur beide Systeme.

Kein unnotiger Zeitaufwand - die Technologien an
Bord erfordern keine zusatzliche Wartung, weniger
Reagenzienwechsel aufgrund langer Haltbarkeit.

Der CN-3500 und CN-6500 gewdhrleisten die
Ruckverfolgbarkeit durch die Speicherung der
Ergebnisdaten beider Module an einem zentralen Ort.

Das System halt eine Temperatur von 42 °C aufrecht,
was die Bindungshaufigkeit der Analyten erhéht und
die Turn-around-Zeit verkirzt.

Hohe Sensitivitat durch den Einsatz von chemolumi-
neszentem CDP-Star® sowie hohe Spezifitit durch
Bound-and-Free-Trennung in den Waschschritten,
die unspezifische Reaktionen minimiert.

Power fur Ihre Zufriedenheit

Die Support-Funktionen der CN-Serie (z.B.
technische Selbstiberprifung, interaktive Anleitung
zur Fehlerbehebung) auf dem CN-3500 und
CN-6500 integrieren nahtlos das CLEIA-Modul.



Verwaltung der
Reagenzien und
Verbrauchsmateri-
alien (Bildschirm-
ansicht fUr die
CLEIA-Funktion).

An Bord ist Kapazitat fur bis zu funf Reagenzien-Sets, Die speziellen Messkivetten, die im CLEIA-Modul ver-
deren Reagenzinformationen Uber den Barcode auf wendet werden, kdnnen unkompliziert ersetzt
dem Behélter verwaltet werden. Das automatische werden, indem das gesamte Tray ausgetauscht wird.

Offnen und SchlieRen der Reagenzienbehilter sorgt
fur eine langere Haltbarkeit, die Reagenzien werden
regelmaRig automatisch durchmischt.
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Ausgewahlte Spezifikationen

Analysesysteme

Messprinzipien

Durchsatz

Simultane Assays

Abmessungen /
Gewicht
B x HxT(mm/kg)

CN-3500, CN-6500

Hamostaseologie:
Clotting-, chromogene und immunologische Assays sowie Aggregation

Immunologie:
Chemilumineszenz-Enzym-Immunoassay (CLEIA)

CN-3500: 225 PT/h; 26 CLEIA-Tests/h
CN-6500: 450 PT/h; 26 CLEIA-Tests/h

Hamostase: bis zu 60 Parameter
CLEIA: bis zu 5 Parameter

CN-3500/CN-6500 Haupteinheit inkl.

PU-17 und Standard-Sampler: 1.055 x 1.350 x 906 / 407
CN-3500/CN-6500 Haupteinheit inkl.

PU-17 und optionalem Sampler: 1.385 x 1.350 x 1.030 / 507
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