
UC-1100
Halbautomatisches Urin-Analysesystem 
für die klinische Chemie
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Einfache Bedienung und hohe Zuverlässigkeit 
Dank seiner intuitiven und übersichtlichen Bedienung erfordert der 
UC-1100 nur eine minimale Einweisung für die tägliche Routine. 
Für eine zusätzliche Unterstützung stehen Online-Trainings zur 
Verfügung, die auf die Anforderungen von Zertifizierungsstellen 
zugeschnitten sind – so können Anwenderinnen und Anwender 
schnell starten und die Qualitätsstandards einhalten.

Screening zur Früherkennung 
chronischer Nierenerkrankungen 
Durch die Kombination von Albuminurie- und 
Kreatinin-Bestimmung auf einem einzigen 
Teststreifen unterstützt der UC-1100 die 
Früherkennung chronischer Nierenerkrankungen. 
Die schnelle und zuverlässige Ermittlung des 
Albumin-Kreatinin-Verhältnisses ermöglicht 
medizinischem Fachpersonal, Risiken frühzeitig zu 
erkennen und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Behandlungsergebnisse zu ergreifen [1].

Dank seines kompakten Formats und seines geringen Gewichts 
findet der UC-1100 überall dort Platz, wo Sie ihn benötigen. 
Setzen Sie ihn als eigenständiges Analysesystem in kleineren 
Laboren ein, integrieren Sie ihn in Ihre UN-Serie oder nutzen Sie 
ihn als zuverlässiges Backup für den UC-3500. Seine Flexibilität 
sorgt dafür, dass hochwertige Urinteststreifen-Ergebnisse 
jederzeit zur Verfügung stehen.

UC-1100 – Höchste Flexibilität 
für jeden Workflow

Schnelle Ergebnisse für eine 
intelligentere Versorgung  
Der UC-1100 liefert Urinteststreifen-Ergebnisse 
in weniger als einer Minute. Diese Schnelligkeit 
unterstützt effiziente Arbeitsabläufe und 
ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, 
rasch zu reagieren – ein Vorteil sowohl bei 
der patientennahen Diagnostik als auch im 
Routineeinsatz im Labor.



Technologie

Teststreifen

Parameter 
Teststreifenparameter 
Systemparameter

Manuelle Eingabe

Durchsatz

Interface 

Datenspeicher

Zubehör

Abmessungen / Gewicht 
B × H × T (cm / kg)

Mehrwellenlängen-Reflexionsphotometrie mit CMOS-Kamera

MEDITAPE UC-10S, MEDITAPE UC-12S

 
pH, SG, GLU, PRO, BLD, URO, KET, BIL, NIT, LEU, CRE (nur 12S), ALB (nur 12S) 
ALB/CRE-Quotient (nur 12S), PRO/CRE-Quotient (nur 12S)

Farbe, Trübung

max. 480 Proben/Stunde

U-WAM, Extended IPU, bidirektionale Verbindung mit  
dem Laborinformationssystem

10.000 Proben / 10.000 Bilddateien von Teststreifen

Barcode-Leser

 
315 × 135 × 215 / 3

Ausgewählte Spezifikationen
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