
pocH-100i

Hämatologie, wo  
sie gebraucht wird

3-Part-Diff-Analysesystem für die Hämatologie

Ganz gleich, ob im Labor, auf der Krankenhausstation oder in anderen Einsatzbereichen – 
hämatologische Analysen müssen jederzeit zuverlässig und von hoher Qualität sein.

Der pocH-100i ist ein kompaktes, benutzerfreundliches Hämatologie-Analysesystem, das dank seiner 
intuitiven Bedienung genau dort sicher eingesetzt werden kann, wo Ergebnisse benötigt werden. 

Im Unterschied zu den meisten 3-Part-Diff-Systemen liefert der Sysmex pocH-100i zusätzlich zur 
Lymphozytenzählung eine separate Neutrophilenzahl, während Monozyten, Eosinophile und Basophile als 
gemischte Zellfraktion (MXD) zusammengefasst werden. Da erhöhte Neutrophilenzahlen ein wichtiger 
Indikator für akute entzündliche oder infektiöse Prozesse sind, bietet diese differenzierte Messung einen 
höheren klinischen Nutzen als die Monozytenzählung herkömmlicher 3-Part-Diff-Systeme [1].

[1] �Carrillo J et al. (2017): Physiology and Pathology of Innate Immune Response Against Pathogens. Physiology and Pathology of Immunology DOI: 
10.5772/intechopen.70556.



Technologie

Parameter
Vollblutmodus

Vorverdünnungsmodus

Analysedauer

Benötigtes Probenvolumen
Vollblutmodus
Vorverdünnungsmodus	

Datenspeicher

Schnittstellen

Weitere Funktionen

Abmessungen / Gewicht
B × H × T (mm / kg)

	  Impedanzmethode (WBC)
	  Impedanzmethode mit hydrodynamischer Fokussierung (RBC, PLT)
	  Cyanidfreie HGB-Methode (HGB)

19 (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#, 
NEUT# RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR)
8 (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT)

Ca. 148 s/Probe

	  �15 µL
	  �200 µL (mit mind. 20 µL Kapillarblut)

	  �150 Proben (inkl. Histogramm)
	  �15 User-IDs 

	  Seriell

	  QC-Sperre

185 × 350 × 460 / 14

Ausgewählte Spezifikationen
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Auf einen Blick

	� Der pocH-100i ermöglicht zuverlässige hämatologische 3-Part-Diff-Analysen – dank hoher 
Qualitätsstandards und kompaktem Design.

	� Die intuitiv bedienbare grafische Oberfläche sowie das cyanidfreie Reagenz im praktischen  
Ein-Box-System erleichtern die Handhabung und ermöglichen einen schnellen Reagenzwechsel.

	� Durch geschlossene Probenaspiration und automatische Verdünnung wird eine sichere und 
komfortable Anwendung gewährleistet.

	� Die integrierte automatische QC-Sperrfunktion unterstützt reproduzierbare Ergebnisse und hilft 
bei Bedarf, Akkreditierungsanforderungen einzuhalten.

	� Die Wartungsschritte sind minimal und softwaregesteuert, während flexible Ergebnisformate 
sowohl den Druck als auch die digitale Übertragung unterstützen.
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